
KESİN SİPARİŞ TEKLİF TALEBİ

FİRMA : ADET                       :

SİPARİŞ NO : DURAK SAYISI       :

SİPARİŞ TARİHİ : ŞEBEKE GERİLİMİ : VAC (Faz-Faz Arası)

İSTENİLEN TESLİM TARİHİ: Nötr Var

MÜŞTERİ REFERANSI : Nötr Yok

KABİN HIZI : ……. m/s

KUMANDA TİPİ KART MODELİ DİL GRUP KUMANDA

Basit kumanda TÜRKÇE Simpleks

Tek Buton İnişte Toplama İNGİLİZCE Dubleks

Çift Buton Toplama 3'lü grup *

STANDART EN81-1/2 EN81-1/2+A3 * 4'lü grup *

Elektrikli : Hidrolik * :

Motor Tipi : Dişlili(Asenkron) Dişlisiz(Senkron) * Ünite Markası : ……………………………..

Tahrik Tipi : Tek Hızlı Valf Modeli : ……………………………..

Çift Hızlı Valf Tipi : Elektronik Kart Kontrollü Valf

VVVF Mekanik Valf 

Enkoder : VAR / YOK Enkoder Marka-Model: ……. Valf Voltajı : ……Adet ……..VDC …… VAC

Motor Gücü : …… KW Valf Akımı : … A

Motor Akımı : …… A Yolverme Şekli : Direkt (11kw'a kadar)

Motor Marka /Modeli : …… Yildız / Üçgen

Fren Voltajı/Akımı VDC: .... VAC: .... A. : Soft Starter

Motor Gücü : …… KW

Motor Akımı : …… A

Acil İniş Valfi: (Acil indirme işlemi UPS ile yapılmaktadır)

Yok (Sadece Dişlili Makinalar için) Var Yok

Otomatik Fren Açtırma (UPS Tedariği Müşteriye ait) A3 Valfi Markası: Model:

Otomatik Fren Açtırma (UPS Tedariği ARKEL' e ait) Var VAC: .... VDC: .... A: ....

Aktif Motor Sürme (UPS Tedariği ARKEL' e ait) Yok

Senkron Makine Fren Blokları üzerinden Kat Kapısı Manuel + Kabin Kapısı Yok

Asenkron Makine Kasnak Freni ile Kat Kapısı Manuel + Kabin Kapısı Manuel

Halat Tutma Tertibatı ile Kat Kapısı Manuel + Kabin Kapısı Otomatik

A3 Hız Regülatörü + Paraşüt Fren üzerinden Kat Kapısı Otomatik + Kabin Kapısı Otomatik

A3 Hız Regülatörü Markası: Model: Otomatik kapı markası : ………………………….

Bobin Akımı: .... (Max.6A.) Otomatik kapı modeli : ………………………….

A3 Hız regülatör bobini 24VDC olmalıdır. Otomatik kapı tipi 1 Faz Mekanik … VAC (Motor Voltajı)

3Faz Mekanik … VAC (Motor Voltajı)

Aşırı Hız Regülatörü Markası : Kontrol Kartlı

Aşırı Hız Regülatörü Set ve Reset Butonları VVVF Invertörlü

Set Butonu Bobin Voltajı V: .... AC/DC LIR-POMP Var Mekanik Elektrikli VDC: ....   VAC: ....   A. :

Reset Butonu Bobin Voltajı V: .... AC/DC Yok

Kabin Girişleri Tek Girişli Çift Girişli

Seviye Yenileme: A-Girişi ………………………………………………….. Katlarda

Var Yok B-Girişi ………………………………………………….. Katlarda

KABİNDE GRAY KOD  BINARY KOD 7-SEGMENT

KATLARDA GRAY KOD  BINARY KOD 7-SEGMENT

Revizyon Kutusu Mak. Dairesi VAR

Paslanmaz Kaplama Pano Mak. Dairesi YOK (MRL Tek Pano) (Pano Boyutu : 500 x 2100 x 250 mm)

Pano Sehpası

G&Z Plus Sesli Anons ve Müzik Sistemi

NOTLAR:

* Sadece ARL-300 ile.

Yayın Tarihi:27.08.2019

Revizyon Tarihi:27.08.2019

Revizyon No:0  

KUMANDA PANOSU TEKLİF/SİPARİŞ 

FORMU

DURAK İSİMLERİ

HIZ REGÜLATÖRÜ

ARL-100 (Max.8 durak)

ARL-200S (Max.16 durak)

ARL-300 (Max.24 durak)

ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Tel:+90 216 540 67 24 / Fax:+90 216 540 67 26 / www.arkel.com.tr 

OPSİYONLAR

TAHRİK SİSTEMİ

KATA GETİRME

A3 UYGULAMASI KAPI KUMANDASI

DİJİTAL GÖSTERGE

SEVİYE YENİLEME

MAKİNE DAİRESİ

Doküman No:SP.F.007


